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LIQUIDE DEBOUCHEUR DES CANALISATIONS

POUR PROFESSIONNELS
PRESENTATION : Liquide incolore à brun clair.

UTILISATION :  Désagrégation des dépôts et bouchons des canalisations d'écoulement des eaux usées.

CONDITIONS D’UTILISATION :  Bien adapté à la désagrégation des dépôts et bouchons dus aux produits utilisés en nettoyage dans les machines à laver le linge et la vaisselle, aux produits résultant de la calcification des savons, des graisses et détritus ménagers en tous genres, à la présence de corps étrangers tels que mégots, cigarettes, allumettes  serviettes périodiques, papiers et cartons de tous types, cheveux, excréments...

 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :
	COMPOSITION
	Acides synergistes 

	PRINCIPAL COMPOSANT
	Acide sulfurique

	CARACTERE
	Acide


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
	ASPECT
	
	Liquide

	COULEUR
	
	Incolore à brun clair

	ODEUR
	
	Caractéristique

	MASSE VOLUMIQUE
	g/Cm3
	1,83

	POINT ECLAIR
	T° 
	Néant

	pH
	1 à 14
	1 à 1%

	DILUTION
	eau
	Soluble avec réaction exothermique


MODE D'EMPLOI :  Verser directement dans les vasques de réception des eaux usées : W-C, lavabos, éviers, urinoirs...

1. Ecoulement difficile : 1/10 à ¼  de litre ou flacon par point d'écoulement 

2. Bouchage complet : ½ à 1 Litre ou flacon par point d'écoulement 

3. Laisser agir 2 Heures à 3 Heures avant de rincer abondamment après débouchage  

4. Assainissement : verser dans les puisards et fosses ½ à 1 Litre ou flacon chaque jour pendant 8 jours, avec rinçage systématique après 2 à 3 Heures à chaque manipulation.

DOMAINE D'EMPLOI : Produit dangereux réservé aux professionnels : à manipuler avec précaution en évitant tout contact, verser dans l'eau et jamais l'inverse, la dilution est exothermique, réagit fortement sur  les métaux ferreux avec dégagement d'hydrogène. Neutralisant : bicarbonate de soude.

Pour : Plombiers, services techniques municipaux et services entretiens, hôtels et restaurants, collectivités, hôpitaux et cliniques, industries alimentaires...

CONSOMMATION : ¼ Litre à 1 Litre ou flacon par point d'écoulement.

	HYGIENE et SECURITE  : C : Corrosif : contient de l'acide sulfurique  > 10% - Phrases  R 35 ; S 2 - 26 - 30
	TRANSPORT : Liquides corrosifs acides  :  

 8 - 17°b) - 8 - 80 - 3264


STOCKAGE :  1 an en emballages d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT : 12 x 1 litre  &  4 x 5 litres

	Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Elles sont fournies de bonne foi, à titre indicatif et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de données de sécurité se trouve au verso.
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