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LIQUIDE POUR RENDRE ANTIDERAPANT

LES SOLS CARRELES LISSES ET GLISSANTS
PRESENTATION :  Liquide incolore à verdâtre .

UTILISATION : Traitement de cristallisation antidérapant des sols carrelés : en intérieur et extérieur .

CONDITIONS D' UTILISATION : Les sols carrelés sont souvent glissant et ils peuvent être rendus non glissant par un traitement annuel avec SWIPPER sans altération de l'aspect et d'une efficacité remarquable sur les surfaces mouillées .

 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :
	COMPOSITION
	Acides synergistes 

	PRINCIPAL COMPOSANT
	dérivé fluorhydrique

	CARACTERE
	acide


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
	ASPECT
	
	liquide

	COULEUR
	
	incolore à verdâtre

	ODEUR
	
	légère acide

	MASSE VOLUMIQUE
	g/Cm3
	 1,05 ( 0,05

	POINT ECLAIR
	T° 
	N.C.  

	pH
	1 à 14
	< 2

	DILUTION
	eau
	soluble


MODE D'EMPLOI :  Appliquer à la brosse ( Nylon )  ou au pulvérisateur joints viton , laisser agir 

¼ d'heure à 1 heure, rincer abondamment à l'eau claire (si possible neutraliser l'eau de rinçage avec une solution de bicarbonate de soude) .

MISE EN GARDE : Produit légèrement corrosif , le port de gants, lunettes et combinaison de protection est conseillée . Attaque le verre et l'aluminium .

DOMAINE D'EMPLOI : Elimination des effets glissants des carrelages particulièrement sur les sols mouillés

( en : marbres, grès, grès étirés, terres cuites émaillées, grès Céram, terres cuites, pâtes de verre.

( par : entreprises de peintures, entreprises de nettoyage, services entretien, maçons, carreleurs, bricoleurs avertis.

( pour : cuisines et cantines, hôtels, bars et restaurants, commerces alimentaires, abattoirs, chambres froides, grandes surfaces, bâtiments publics, écoles, lycées, piscines, douches, halls, salles communes, salles de bain, salles d'eau, maisons de retraite, terrasses , escaliers...
CONSOMMATION : 0,050g à 0,100g/m² soit 10 à 20 m²/ Kg

	HYGIENE et SECURITE  : Xi : contient de l'acide hexafluohydrogènosilicique < 25% Phrases R : 36  S : 25
	TRANSPORT :   Liquides corrosifs acides  : 

                                   8 - 17°b) -  8 - 80 - 3264


STOCKAGE :  1 an en emballages d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CONDITIONNEMENT :  5 litres, 30 litres et 200 litres

	Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession . Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Elles sont fournies de bonne foi, à titre indicatif et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de données de sécurité se trouve au verso.
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