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IMPERMEABILISATION 

HYDROFUGE - OLEOFUGE

DES BOIS ET SUBSTANCES LIGNEUSES
PRESENTATION : Liquide translucide  .

UTILISATION :  Protection invisible des façades, monuments, statues, toitures, mobiliers... Contre les méfaits de l'eau et des pollutions urbaines. Effet anti-affiche et anti-graffiti des bois et dérivés du bois.

CONDITIONS D' UTILISATION :  Produit " hydrofuge " de surface destiné à imperméabiliser les matériaux tout en laissant respirer le support WOODINE développe 3 qualités essentielles : ( 1) très grande résistance chimique (agressions par les pollutions type pluies acides)   ( 2) très grande résistance physique (agression U.V.) ( 3) très grande profondeur de pénétration (résistance à l'usure). Produit oléophobe il protège les matériaux contre les pollutions urbaines (suies, micro particules ...), cette oleophobie repousse tous les corps organiques, corps gras… (téflon).

 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :
	COMPOSITION
	Polymères fluorés

	PRINCIPAL COMPOSANT
	Polyacrylate fluoré

	CARACTERE
	hydrofugeant  oleophobant


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
	ASPECT
	
	Liquide

	COULEUR
	
	Translucide blanchâtre

	ODEUR
	
	Caractéristique

	MASSE VOLUMIQUE
	g/Cm3
	0,8

	POINT ECLAIR
	T° 
	> 40

	pH ( 10% V/V )
	1 à 14
	N.A.

	DILUTION
	eau
	insoluble


MODE D'EMPLOI : ( PREPARATION DES SUPPORTS : nettoyage soigné à l'aide d'un détergent approprié et « débleuir (dégriser) » avec NETECK. En bord de mer dessalage obligatoire à l'eau douce. Laisser sécher. 

( APPLICATION :  prêt à l'emploi, appliquer WOODINE par pulvérisation, à la brosse à vernir ou par immersion. En général il suffit de traiter 2 fois à saturation de préférence mouillé sur mouillé, de bas en haut.

DOMAINE D'EMPLOI : ( WOODINE combat : (taches d'humidité (pénétration de l'humidité à travers les supports (poussée des mousses (salissures des pollutions (pertes d'isolation thermique (corrosion chimique. 

( WOODINE protège : (immeubles (toitures (bardeaux)  (monuments (statues -(ustensiles (mobiliers ... Boiseries intérieures et extérieures ((portes (volets (fenêtres (meubles de salles d’eau et mobilier extérieur (mobilier urbain…).

CONSOMMATION : très variable selon la porosité des supports, un essai de consommation par application d'un échantillon est souhaitable (de 0,05 litre à 1 litre / m² ).

	HYGIENE et SECURITE  :  Phrase R : 10 inflammable R : 65 - S :16 - S : 23 - S : 24 - S : 43 - S : 62
	TRANSPORT : PEINTURES 23°< T°< 61° : 

                                3 - 31°C) - 3 - 30 - 1263

	STOCKAGE : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs .
	CONDITIONNEMENT : 1 litre, 5 litres, 30 litres et 200 litres.


	Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession . Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Elles sont fournies de bonne foi, à titre indicatif et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de données de sécurité se trouve au verso.


WOODINE est un produit  C²-CREA    fabriqué en  France
	C² La Chimie de Christian - CREA :  ( 13, rue Gabriel Lelong B.P. 50304 - 28006 Chartres Cedex - 
( Usine - ZI du Quai  10, rue du Grenier à Sel  28210 Nogent le Roi (( (() 02 37 51 18 07


