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PROTECTION DES CORPS CREUX

PRESENTATION : Liquide ambré odeur solvanté.

UTILISATION :  Liquide très mobile et très mouillant des surfaces métalliques déplaceur d'eau (dewatering) inversant la polarité de surface des métaux ferreux créant un film étendu, huileux mais sec protégeant de l'oxydation (antirouille)..

CONDITIONS D’UTILISATION :  Produit de protection des parties métalliques non accessibles aux produits de protections habituellement utilisés (peintures), produit de protection de pièces mécaniques usinées avant montage. Inhibiteur de corrosion pour : métaux ferreux en milieu oxydant ou réducteur, zinc laminé, plaqué (shoopage, galvanisation) zinc électrolytique, armes, mécanismes ouverts, hivernage moteurs, dessous de caisses automobiles, corps creux, pièces mécaniques diverses...

 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :
	COMPOSITION
	solution organique de corps gras métalliques et de tensioactifs 

	PRINCIPAL COMPOSANT
	dérivés de la stéarine

	CARACTERE
	chasseur d'eau lubrifiant sec


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
	ASPECT
	
	Liquide

	COULEUR
	
	ambré

	ODEUR
	
	solvanté

	MASSE VOLUMIQUE
	g/Cm3
	0,8

	POINT ECLAIR
	T° 
	> 40

	pH ( 10% V/V )
	1 à 14
	N.A.

	DILUTION
	eau
	insoluble 


MODE D'EMPLOI :   Appliquer par pulvérisation légère, fine et uniforme sur l'ensemble des pièces à protéger. Laisser sécher. Seuls les matériels susceptibles de créer une atomisation en particules fines et régulières seront utilisés (pistolet à laque, aérosol).  

DOMAINE D'EMPLOI : Bien que destiné en premiers lieux à l'industrie automobile : portières , ailes , sous-bassements internes , coffres , dessous de caisses , intérieurs de carrosseries , pièces en mouvement , compartiment moteur , environnement batterie ... Il est recommandé dans l'industrie mécanique pour une protection longue durée de : arbres à cames , villbrequins , chemises , cylindres , barres d'acier , axes , parties de charrues , scie circulaires , engrenages , outils à main , ressorts , tarauds , matrices , écrous , vis et boulons etc.

CONSOMMATION : 1 litre pour 10 m² à 20 m² .

HYGIENE et SECURITE  :  Phrase R : 10 inflammable R : 65 nocif, peut provoquer une altération des poumons en cas d’ingestion - Phrases S : 16 - S : 23 - S : 24 - S : 43 - S : 62
TRANSPORT : Liquides inflammables  23°< T°< 61°  : 3 - 31°C) - 3 - 30 - 1993   

STOCKAGE : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs .

CONDITIONNEMENT : 5 Litres , 30 Litres et 200 Litres .

	Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Elles sont fournies de bonne foi, à titre indicatif et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de données de sécurité se trouve au verso.
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