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LASURE TRANSLUCIDE AQUEUSE

A MICRO-PARTICULES
PRESENTATION : Satin léger velouté incolore, teintes bois translucides, et teintes vives* opaques décoratives super couvrantes .

* toutes les teintes ne sont pas réalisables

UTILISATION :  Rénovateur consolidant des bois altérés avec effet fongicide et hydrofuge. Bien que destiné à la réparation des outrages du temps, XYLOTAN convient également aux bois neufs . 

CONDITIONS D' UTILISATION : XYLOTAN est doué d'une extraordinaire puissance de pénétration par capillarité et par transfert dans l'eau contenu dans les matériaux . Sa coalescence élevée agit au séchage comme un ciment organique qui vient restructurer le milieu imbibé , recoller les particules entre elles et donc resolidifier le support dans son entier . 

COMPOSITION :
IDENTIFICATION  : NF T 36 005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2

	LIANTS                             
	Copolymères alkydes acryliques polyuréthannes

	PIGMENTS et CHARGES
	Minéraux et organiques 

	SOLVANTS
	Eau + agents de coalescence

	ADJUVANTS
	Bactéricides-fongicides, rhéologiques, tensioactifs ...


CARACTERISTIQUES :
	MASSE VOLUMIQUE
	g/Cm3
	1

	POINT ECLAIR
	T° 
	néant

	BRILLANT SPECULAIRE
	o/oo à 60°
	< 3


MODE D'EMPLOI :  XYLOTAN est destiné aux applications à la brosse en priorité . Des applications airless sont possibles . Appliquer XYLOTAN à la brosse (ou au rouleau)  avec 5% d'eau , et au pistolet airless avec  20% d'eau .

XYLOTAN se nettoie - frais à l'eau froide - juste sec à l' eau chaude savonneuse -  sec à l'aide d'un solvant fort - polymérisé à l'aide d'un décapant puissant tel que notre STRIPPER.

SECHAGE  : à T° > 10° et H% < 85% 
	HORS POUSSIERE
	4 H
	DUR
	48 H

	 SURCOUCHABLE
	12 H
	LESSIVABLE
	3 semaines


RENDEMENT : 100 g à 200 g/m² ou 5 à 10 m²/Kg

HYGIENE et SECURITE  : néant

TRANSPORT : néant

STOCKAGE :  1 an en emballages d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CONDITIONNEMENT : 1 litre et 5 litres

	Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession . Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Elles sont fournies de bonne foi, à titre indicatif et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de données de sécurité se trouve au verso.
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