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POLYURETHANNE AQUEUX

POUR

APPLICATION : MULTI-SUPPORTS

ASPECT :  Brillant soyeux blanc, super couvrant. Obtention de teintes pastels avec 2% maximum de colorants concentrés universels. Teintes suivant notre nuancier et teintes spéciales* par 200 Kg minimum.

* toutes les teintes ne sont pas réalisables !

UTILISATION : Peinture à usage universel. 

SUPPORTS :  Tous les supports du bâtiment : Bétons, mortiers, voile de béton D.T.U 23.1, bétons ragréés, panneaux préfabriqués, enduits traditionnels D.T.U 26.1, Fibrociment, bétons isolants allégés... Préparations selon D.T.U….

Plâtres après égrainage et dépoussiérage. Panneaux de plâtres après dépoussiérage. Bois après ponçage dégraissage avec un solvant. Anciennes peintures après lessivage et rinçage. Briques, terres cuites et tuiles. Grès, faïences, carreaux… 

Matières plastiques... 

Tous les métaux correctement préparés et protégés : alliages légers ( MONOWASH, métaux ferreux  ( CARAPACE…
 COMPOSITION :  IDENTIFICATION  : NF T 36 005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2
	LIANTS                             
	Copolymères uréthannes

	PIGMENTS et CHARGES
	Minéraux et organiques

	SOLVANTS
	Eau + agents de coalescence

	ADJUVANTS
	Bactéricides-fongicides, rhéologie...


CARACTERISTIQUES :
	MASSE VOLUMIQUE
	g/Cm3
	1,2

	POINT ECLAIR
	T° 
	néant

	BRILLANT SPECULAIRE
	o/oo à 60°
	70< B< 90


MODE D'EMPLOI : ZYPHRANE s'applique  au rouleau et à la brosse avec 5% d'eau, au pistolet airless avec de 10% à 20% d'eau, au pistolet à air et aérographe avec de 20% à 50% d’eau. 

ZYPHRANE se contente de l’eau du robinet.
ZYPHRANE se nettoie ; frais à l'eau froide ; juste sec à l’eau chaude savonneuse  ; sec à l'aide d'un solvant fort polymérisé à l'aide d'un décapant puissant tel que notre STRIPPER.

SECHAGE  : à T° > 10° et H% < 85% 

	HORS POUSSIERE
	30 mn
	DUR
	24 H

	 SURCOUCHABLE
	4 H
	LESSIVABLE
	3 semaines


RENDEMENT : 0,100 Kg à 0,200 kg/m² ou 5 à 10 m²/kg

HYGIENE et SECURITE  : néant
TRANSPORT : néant
STOCKAGE :  1 an en emballages d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CONDITIONNEMENT : 5 kg et 25 kg
	Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Elles sont fournies de bonne foi, à titre indicatif et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de données de sécurité se trouve au verso.


ZYPHRANE est un produit   C²-CREA  fabriqué en  France
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